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Výsledek testu „správný“ nebo „příliš malý“ nebo „příliš velký“ označuje  shodu nebo překročení Limity podle NEM.
H = Srdcovka  (HS)  -  R = Opornice  (RL)  -  F = Křídlová kolejnice  (FS)  -  S = Opornice  (AS)
Z = Jazyk  nebo vnitřní hrana volných drážek (rozměr G-E)
Označení kolejových částí spínače jsou použité v následujících písmenech náčrtků, v závorce zkratka za NEM 110.

Účel a zvládnutí výuky s tímto doktrinským  kolem, dvojkolí, pásů, výhybek a křížení splňovat normy stanovené v NEM 110, 310, 311, 124, 127Rozměry jsou kontrolovány. Viz také Dodatek 6 k NEM 110/310.Obrázek ukazuje měřidlo s měřícími body určenými pro testování. Každá stránka výuky slouží samostatné oblasti aplikace. Měřidlo je drženo kolmo a kolmo k ose koleje .Jak je uvedeno v následujících náčrtcích měřidlo se udržuje pod mírným tlakem na zkoušených částech.
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[image: ]  Vzdálenost hlavy C,   vzdálenost vodicí plochy S,   šířka drážky       středového kusu F,     hloubka drážky H v srdcovce
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S tímto učením nejenom drážka nebo vzdálenost přepínací čepele od vnější kolejnice v nejužším bodě být  zkontrolována, ale také vzdálenost (rozměr E) vnitřní hrany drážky od protilehlé vnější kolejnice. Tím je možné testovat bezpečnost proti dotyku kola na měřidlech tolerance.
[image: ]Průchod nebo šířka drážky (F) a hloubka drážky H 'na vodicích kolejnicích, vodicích kolejnicích, úrovňových přechodech apod., jakož i na dálkovém spínacím jazyku
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Mit diesdredtineenn nicht nur die Rille bzw. der Abstand der Weichenzunge zur AuBenschiene an der engsten Stelle
geprift werden, sondern auch der Abstand (MaB E) der inneren Rillenkante zur gegeniiberliegenden AuBenschiene.
Damit wird bei toleranzbehafteten Spurweiten die Sicherheit gegen Radberiihrung priifbar.|

Durchlaufweite bzw. Durchlaufrillenweite (F) und Rillentiefe H’
bei Leit-, Fithrungsschienen, Bahniibergingen und Ahnlichem sowie fiir die abliegende Weichenzunge
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funktionsbedingte scharfe Ecken und Kanten.
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Lehre flir
Radsatz und Gleis

Spurweite 32mm

Zweck und Handhabung der Lehre:

Mit dieser Lehre konnen Rader, Radsatze, Gleise, Weichen und Kreuzungen
auf die Einhaltung der in den NEM 110,310,311, 124, 127 festgelegten
MaBe gepriift werden. Siehe auch Beiblatt 6 zu NEM 110/310.

Die Abbildung zeigt die Lehre mit den zur Prifung vorgesehenen Mess-
punkten. Jede Seite der Lehre dient einem eigenen Anwendungsgebiet.
Die Lehre wird senkrecht und rechtwinklig zur Gleisachse gehalten.
Entsprechend der in den folgenden Skizzen vermerkten Richtung

wird die Lehre unter leichtem Druck auf die zu priifenden Teile gehalten.
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Priifung einzelner GroBen

Das Priifergebnis, richtig” oder,zu klein” bzw. ,zu groB”
kennzeichnet die Einhaltung oder Uberschreitung der
Grenzmafe nach NEM.

Zur Bezeichnung der Schienenteile der Weiche sind

in den folgenden Skizzen Buchstaben verwendet,

in Klammern die Abkiirzung nach NEM 110.

1

H = Herzstiickspitze (HS)
R =Radlenker (RL)
F =Fliigelschiene (FS)
S = AuBenschiene (AS)
Z =Weichenzunge
oder innere Kante freier Rillen (MaB G-E)
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