7805-STM, L7805, L7805AC
B250C1500 Regulator 5V, max. 1A

1A usmernovaci Vystup DC +5V
mustek Max. 1A
I Pozor na vykonovou ztratu
7805 bez chladice!!
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| 2
100nF keramicky kondenzator - }
C1 - 47uF / 50V SMD pouzdro C4 - 47uF / 16V nebo 100uF / 16V
- - elektrolyticky kondenzator. |Ize pripajet primo na vyvody z elektrolyticky kondenzator. Pozor
Vstupni napeti Pozor na polaritu! -
pouzdra regulatoru na polaritu!
AC 12 - 24V (-) na kulatou plosku. ) na kulatou plosku.
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Autor neni zodpovedny za jakekoliv skody vznikle pouzitim tohoto zapojeni.

Pro vypocet ztraty na regulatoru Ize pouzit napriklad dokumentaci vyrobce
Ihttp://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/CD00000444.pdf |



viktor pohorely
Callout
B250C1500
1A usmernovaci mustek

viktor pohorely
Callout
7805-STM, L7805, L7805AC
Regulator 5V, max. 1A 

viktor pohorely
Callout
100nF keramicky kondenzator SMD pouzdro
lze pripajet primo na vyvody z pouzdra regulatoru

viktor pohorely
Callout
100nF keramicky kondenzator SMD pouzdro
lze pripajet primo na vyvody z pouzdra regulatoru

viktor pohorely
Callout
C1 - 47uF / 50V
elektrolyticky kondenzator. Pozor na polaritu!
(-) na kulatou plosku.

viktor pohorely
Callout
C4 - 47uF / 16V nebo 100uF / 16V
elektrolyticky kondenzator. Pozor na polaritu!
(-) na kulatou plosku.

viktor pohorely
Callout
Vstupni napeti
AC 12 - 24V

viktor pohorely
Callout
Vystup DC +5V
Max. 1A
!! Pozor na vykonovou ztratu 7805 bez chladice!!

viktor pohorely
Text Box
Autor neni zodpovedny za jakekoliv skody vznikle pouzitim tohoto zapojeni.

Pro vypocet ztraty na regulatoru lze pouzit napriklad dokumentaci vyrobce


viktor pohorely
Text Box
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/CD00000444.pdf


